
      Votre partenaire Vetipro® 

Caractéristiques techniques 
aCagoule de protection. 
aRéalisée en 3 pièces.  
aProtège-nuque cousu. 
aOurlet sur le pourtour de la cagoule avec 
   serrage et fermeture par cordon. 
aTissu en 100% coton traité Proban®. 
aPoids: 350 g/m2. 
aColoris vert.
aTaille unique. 

    aConditionnement:  
                 - carton de 100 pièces. 
                 - sachet de  10 pièces.
     En savoir plus: www.singer.fr

 Protection du crâne - cagoule

 
            Principaux atouts
aTissu coton: apporte le confort d’une matière naturelle qui facilite l’absorption de la
    transpiration et n’irrite pas la peau. 
aAjustement simple et pratique par cordon. Poids léger. 
aAvec rabat pour la protection de la nuque. 
aFabrication européenne.

 
            

 
  Utilisation

Idéal pour la protection contre les projections 
légères et de courtes durées lors des travaux de 
soudure, lors de maintenance industrielle, dans les 
ateliers mécaniques... 
Pour les opérations de soudure, cette cagoule
doit être uti l isée avec un complément de 
protection pour l’ensemble du corps conforme 
aux normes EN ISO11611, EN12477, EN407... 
Egalement utilisable à l’intérieur d’une cagoule 
cuir (cf notre référence SOUDAC). 
Le cordon de serrage ne doit pas être exposé à 
l’extérieur.

P R O C A G

Conformité: Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. 
EN ISO 11611: 2007 Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes.
Classe 1 (A1 + A2).
Testée et certifiée par: Agenzia Nationale Certificazione Componenti E Prodotti (ANCCP),  
20134 Milano, Via Rombon 11 - Italie, organisme notifié n°0302 .

Deux classes de protection, la classe 1 étant la plus faible.   
La classe 1 correspond à une protection contre des risques faibles et des situations provoquant le moins de projections et une 
chaleur radiante faible.  
La classe 2 protège contre des risques plus importants provoquant plus de projections et une chaleur radiante plus élevée.

La lettre A1 ou A2 correspond à la méthode de test utilisé pour la propagation de la flamme, suivant la norme ISO 15025/2000.
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Max 5 x

http://www.singer.fr
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